BERNHARD

BOSKEN

Heizuang-Saniiar-flexiro GmbH

Hivener StralRe 34 - 49774 Lahden
Tel 05964 / 433 Fax 05964 / 1605

www.boesken.de info@boesken.de

Heizbare Rinder-Trankebecken / Frostgeschitzte Tranken / Heizgerate
Heizbares Trankebecken

Modell 43A (80 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.0043
Modell 43A-SIBIRIA (180 W Heizspirale) Best.-Nr. 100.1043

SUEVIA

- Schale aus Gusseisen innen weiss emailliert

- Heizbare Schwimmertranke

- Frostsicher bis zu -20C

- Eine Trénke ausreichend fur 15 — 20 Tiere

- Bedingt durch das Schwimmerventil darf der Wasserdruck 5 bar nicht Gibersteigen

- Einfache Regulierung der Wasserstandshohe

- Wassernachlauf bis zu 5 I/min

- Besonders fur Kélber, empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Damwild sowie
Kleintiere mit empfindlicher Schnauze geeignet!

- Das Heizelement 80 W oder 180 W

- Fir erhéhten Frostschutz bis zu -30C mit 180 W H eizspirale lieferbar (Best.-Nr. 100.1043)
Ein Heizkabel 24 V an der Stichleitung wird dann empfohlen (2 m oder 3 m)

Zubehor:

- Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich (passender Transformator)

- AuRen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators
- Die Montage erfolgt auf ein SUEVIA Thermo-Rohr oder ein Betonrohr mit 30 cm Innendurchmesser

Empfohlen fir:
Rinder (mit Saugentwohner), Bullen (mit Nasenring), Kalber,
besonders fiir empfindliche Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, Damwild, Schweine

Lieferbare Tranen und Zubehor:
Best.-Nr. Modellbeschreibung

100.0043 Trankebecken Mod. 43A, 24V, 80 W
100.1043 Trankebecken Mod. 43A-SIBIRIA, 24 V, 180 W
101.0380 Transformator 230/24 V, 100 W

101.0390 Transformator 230/24 V, 200 W

101.0392 Transformator 230/24 V, 400 W

101.0389 AuBen-Thermostat



