
Tauchmotorpumpen für 4"-Brunnen

Förderstrom Q DN Ø Länge Gew.

Pn m³/h 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 A

Pumpentyp l/s 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,83 0,89 1,00 1,11 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,94 2,22 2,50 2,78 3,06 3,33 3,89 4,44 5,00 Id.-Nr.

kW A                          Förderhöhe  H (m) R" mm mm kg Pumpentyp m. Motor

UP-B1/ 6 0,37 1,1 33 31 29 25 19 1 1/4 100 520 11 UP-B1/ 6 355582

UP-B1/ 9 0,37 1,1 50 48 44 38 29 1 1/4 100 583 12 UP-B1/ 9 355583

UP-B1/13 0,55 1,6 72 69 64 55 42 1 1/4 100 686 14 UP-B1/13 355584

UP-B1/17 0,75 2,0 95 90 84 71 55 1 1/4 100 799 16 UP-B1/17 355290

UP-B1/21 1,1 2,8 118 112 103 89 69 1 1/4 100 911 19 UP-B1/21 355531

UP-B1/25 1,1 2,8 140 134 123 106 82 1 1/4 100 995 21 UP-B1/25 355585

UP-B1/28 1,5 3,9 157 150 138 119 92 1 1/4 100 1086 23 UP-B1/28 355586

UP-B1/32 1,5 3,9 179 171 158 136 105 1 1/4 100 1170 24 UP-B1/32 355587

UP-B1/36 1,5 3,9 202 192 178 153 118 1 1/4 100 1254 26 UP-B1/36 355588

UP-B1/39 2,2 5,5 219 209 193 166 128 1 1/4 100 1346 28 UP-B1/39 355589

UP-B1/42 2,2 5,5 236 225 208 179 137 1 1/4 100 1409 29 UP-B1/42 355590

UP-B1/46 2,2 5,5 258 246 227 196 151 1 1/4 100 1493 30 UP-B1/46 355591

UP-B1/50 2,2 5,5 282 269 248 214 165 1 1/4 100 1577 31 UP-B1/50 355592

UP-B3/ 6 0,37 1,1 34 32 30 28 26 24 23 18 13 1 1/4 100 520 11 UP-B3/ 6 355593

UP-B3/ 9 0,55 1,6 51 48 45 42 38 36 33 27 20 1 1/4 100 602 13 UP-B3/ 9 355594

UP-B3/12 0,75 2,0 68 64 61 57 52 49 44 37 27 1 1/4 100 694 14 UP-B3/12 355473

UP-B3/15 1,1 2,8 85 81 77 72 65 61 56 47 34 1 1/4 100 785 18 UP-B3/15 355471

UP-B3/18 1,1 2,8 103 97 92 87 78 74 68 57 42 1 1/4 100 848 19 UP-B3/18 355403

UP-B3/22 1,5 3,9 126 120 113 106 96 91 84 70 53 1 1/4 100 960 21 UP-B3/22 355405

UP-B3/27 2,2 5,5 154 146 138 130 118 111 104 87 66 1 1/4 100 1094 23 UP-B3/27 355595

UP-B3/32 2,2 5,5 183 173 163 154 140 131 122 102 79 1 1/4 100 1299 25 UP-B3/32 355596

UP-B3/38 3,0 7,5 217 205 194 183 168 157 146 122 94 1 1/4 100 1474 31 UP-B3/38 355597

UP-B3/43 3,0 7,5 246 233 220 207 190 178 166 139 107 1 1/4 100 1579 34 UP-B3/43 355598
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UP-B5/ 4 0,37 1,1 20 20 20 20 19 18 17 15 13 10 8 1 1/2 100 478 11 UP-B5/ 4 355599

UP-B5/ 6 0,55 1,6 31 30 29 29 28 27 25 22 19 15 11 1 1/2 100 539 13 UP-B5/ 6 355600

UP-B5/ 8 0,75 2,0 41 41 40 39 38 36 33 30 25 20 15 1 1/2 100 610 15 UP-B5/ 8 355601

UP-B5/12 1,1 2,8 62 61 59 58 57 54 50 45 38 30 23 1 1/2 100 722 17 UP-B5/12 355477

UP-B5/17 1,5 3,9 88 86 84 83 80 76 71 64 54 43 32 1 1/2 100 855 19 UP-B5/17 355475

UP-B5/21 2,2 5,5 109 107 104 101 99 94 87 79 67 53 39 1 1/2 100 968 21 UP-B5/21 355407

UP-B5/25 2,2 5,5 129 127 124 122 118 112 104 94 80 64 47 1 1/2 100 1052 22 UP-B5/25 355602

UP-B5/29 3,0 7,5 150 147 144 142 137 130 120 108 92 74 55 1 1/2 100 1285 29 UP-B5/29 355603

UP-B5/33 3,0 7,5 171 167 163 161 156 148 137 123 105 84 62 1 1/2 100 1369 30 UP-B5/33 355604

UP-B5/38 4,0 9,9 197 193 189 185 178 170 158 142 121 97 71 1 1/2 100 1549 36 UP-B5/38 355605

UP-B5/43 4,0 9,9 223 220 216 212 203 193 179 161 137 109 81 1 1/2 100 1654 37 UP-B5/43 355606

UP B8/ 5 0,75 2,0 26 26 25 24 24 23 23 22 22 21 19 17 14 10 2 100 686 16 UP B8/ 5 355607

UP-B8/ 7 1,1 2,8 36 36 35 34 34 33 32 31 30 29 27 24 20 14 2 100 798 19 UP-B8/ 7 355609

UP-B8/10 1,5 3,9 52 52 51 50 49 47 46 45 44 42 39 35 29 21 2 100 952 21 UP-B8/10 355610

UP-B8/12 2,2 5,5 62 62 61 60 59 57 56 54 53 51 47 42 35 26 2 100 1065 23 UP-B8/12 355611

UP-B8/15 2,2 5,5 77 77 76 75 73 71 70 68 66 64 59 53 44 33 2 100 1191 24 UP-B8/15 355409

UP-B8/18 3,0 7,5 93 92 91 89 88 86 84 81 79 77 71 63 53 40 2 100 1466 31 UP-B8/18 355479

UP-B8/21 4,0 9,9 108 107 106 104 102 100 98 95 93 90 83 74 62 47 2 100 1667 37 UP-B8/21 355612

UP-B8/25 4,0 9,9 129 128 126 124 122 119 117 114 111 108 99 89 74 56 2 100 1835 39 UP-B8/25 355613

UP-B12/10 3,0 7,5 68 67 66 65 64 62 61 58 57 55 53 50 45 36 27 2 100 1345 47 UP-B12/10 357829

UP-B12/13 4,0 9,9 88 87 86 85 83 82 81 76 74 71 69 66 59 48 36 2 100 1615 59 UP-B12/13 357832

Für die grün unterlegten Leistungsbereiche sind Pumpen aus Lagervorrat lieferbar.
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